
 

 

 

 

 

               

Опросный лист на краны консольные стационарные 

 
 

 

ТИП КРАНА на колонне                        настенный  

Грузоподъемность, (т) - Рабочий вылет консоли, (м) - Рабочая высота подъема, (м) -  

Поворот консоли   - ручной        - электрический 

Механизм подъема - ручной        - электрический 

Угол поворота  3600                  2700          1800 

Количество скоростей на механизме подъема   одна скорость две скорости  

Режим работы   А3               А4              А5 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  У1              У2              У3         У4 

Исполнение 
-общепромышленное  

-пожаробезопасное 

Класс пожароопасной зоны П I; П II;  П IIа; П III 

Категория взрывоопасной смеси  IIA IIB IIC 

Группа взрывоопасной смеси  Т1; Т2; Т3; Т4; Т5 

Производитель тали электрической Россия  Болгария  Германия 

Род тока, напряжение 380В   ______ 

Частота  50Гц   ______ 

Частотные преобразователи на механизм 

поворота стрелы 
 Да       Нет 

Частотный преобразователь на передвижение тали   Да       Нет 

Лакокрасочное покрытие  грунт грунт + покраска 

Место установки и назначение  

Количество заказываемых кранов  

Дополнительные требования и опции  

 

 
Реквизиты предприятия заказчика 

Наименование предприятия  
Адрес  
Контактное лицо, номер телефона  
E-mail   
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